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§-.177.
Linien 1, 2, 3, 4 folgen also in der Weise auf einander, wie es die Fig. 79 angiebt.
III.   Ein Verdichtungsstoss  und  eine Verdiinnungs-
welle.
Annahme: Von der Unstetigkeitsstelle lauft ein Verdichtungsstoss nacli vorwarts und eine Ver-diinnungswelle nacli riickwats:
Qi > Q*
Wir ziehen in der ict-Ebene drei Gerade miter den Winkelu •81!, #21 ^s gegen die #-Axe.   Die Gerade (03)  entspricht dem
Fig. 80.
t
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Verdichtungsstosse, der Sector (1, 0, 2) der Verdunnungswelle.
Es sei
in dem Sector (— <x>, 0, 1) : u = u^    Q = QI constant,       j, „       (1,0,2)        :w = -
„    „
(2, 0, 3)       : u = u',    Q = Q' constant, (3, 0, oo)     : u = «2,   Q = Q2 constant.
An (0 1) und (0 2) sollen u und p stetig sein,  an (0 3) ist nach §. 175 (8):
.7   J-
/         j
Die Stetigkeit an (0 1), (0 2) verlangt:
-Ui — —/(0i) + c'= W(?0 + cotang-9-i, •M-' = — /(p;) -j- c = V 9' (p') + cotang^,
und da es sich um einen Verdichtungsstoss und eine VerdiinnungS" welle handelt, so muss @2 <C $' < 9i sein.
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